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 Sistema de calentamiento destinado a la calefacción para tanques  
Que consiste de : 
Mazo calentador eléctrico marca “OHMMICA”  horizontal de 60 kW, que consiste de 
un conjunto de resistencias  blindadas en vaina de acero inoxidable AISI 316 que se 
distribuirán concéntrica mente en una contrabrida material AISI 316, esta brida tendrá 
también la conexión de termocupla tipo K para sensado de temperatura mazo 
calentador y transmisor de temperatura 4-20mA.  
La caja de borneras para la interconexión de las resistencias, estará adosada a la 
contrabrida de forma tal de presentar una instalación clasificada a prueba de 
explosión.  
 
                         Características Tecnicas   
 
          CALENTAMIENTO DE TANQUE: 
 
Fluido:  

• Agua y petróleo producidos en yacimiento 
Densidad:                         950 (kg/m³) 
Temperatura de entrada : 40 ºC 
Temperatura de salida:     60 ºC 
Caudal :                            4843 litros/hora 
 
Potencia nominal total:     60 [kW] 
Alimentación:                  3 x 380 VCA 50 Hz.  
Resistencias:  

• 18 elementos resistores por calentador 

• Potencia elemento cada resistor: 3333 [W] 

• Densidad Carga superficial : 2.8 [W/cm²] 

• Diámetro elemento resistor : 11 [mm] 

• Material vaina resistor : Acero inoxidable calidad AISI 316 

• Zona Activa “U” :  1700  [mm] 

• Largo Total mazo calentador: 2190 [mm] 
 
Contrabrida calentador : 8” serie # 150 AISI 316 
 
Caja de conexiones  
 

• Apta para área clasificada ZONA 2, G IIA, T3/ Clase I Div.1 
 
 

Tablero eléctrico marca “OHMMICA” para control de calentadores marca 
“OHMMICA”  de 4 x 60 kw  formado por un gabinete metálico, construido con 
perfilería y chapa de acero pintado con pintura poliéster texturada RAL 7032, apto 



para intemperie protección mecánica IP 65. 
 
Contara con: 
 

• Interruptor termomagnético 3 x 160 A trifásico para tensión de control por cada 
calentador de 60KW. 

• Contactor tripolar por cada calentador de 60KW. 

• Portafusible y fusile tipo NH00 por cada calentador 60KW. 

• Fuente de 24VCC. 

• PLC Allen Brandley Micrologix 1400  Ethernet + 2 p RS232 100/240VCA 20E 
24VCC.  

• El PLC Dispone de puerto Ethernet para fibra óptica (el switch será provisto 
por PECOM sólo se deja espacio libre del mismo en el Tablero) 

• HMI PanelView 800, 4.3 in HMI Terminal, Touch Screen – ROCKWEL 

• Bornera frontera acometida de potencia cables de 70 mm2   

• Indicación luminosa marcha. 

• Indicación luminosa parada. 

• Indicación luminosa por alarma. 

• Indicación luminosa por alta temperatura proceso 

• Golpe de puño con retención 

• Control de temperatura de proceso mediante PLC Rockwel.  
1. La temperatura de proceso utilizara entrada 4-20mA 
2. El set point sera configurado desde HMI 4.3" 
3. Control ON-OFF mediante contactores.  
4. Medición de temperaturas de protección de calentadores mediante 

señales 4-20mA. 
5. Entradas y salidas de PLC libres para utilizar  según necesidad. 

 
                  Descripción de entradas y salidas.  
 
Pueden modificarse sin problemas siempre y cuando se utilicen las entradas/salidas 
libres y el cliente lo especifique con anticipación a la programación del PLC. 

 
    Entradas analogicas  :     8 
 
        Temperatura de Proceso (4-20mA) 
        Temperatura de Calentador 1 (4-20mA) 
        Temperatura de Calentador 2 (4-20mA) 
        Temperatura de Calentador 3 (4-20mA) 
        Temperatura de Calentador 4 (4-20mA) 
        Entrada Analogica Libre 1 (4-20mA) 
        Entrada Analogica Libre 2 (4-20mA) 
        Entrada Analogica Libre 3 (4-20mA) 
   
  Entradas Digitales   :         20 
      
        Pulsador Inicio 
        Pulsador Parada 
        Pulsador Emergencia 
        Libre 1 
        Libre 2 
        Libre 3 
        Libre 4 
        Libre 5 



        Libre 6 
        Libre 7 
        Libre 8 
        Libre 9 
        Libre 10 
        Libre 11 
        Libre 12 
        Libre 13 
        Libre 14 
        Libre 15 
        Libre 16 
        Libre 17 
   
  Salidas Digitales   12 
       
        Potencia Calentador 1 
        Potencia Calentador 2 
        Potencia Calentador 3 
        Potencia Calentador 4 
        Piloto Luminico 1 
        Piloto Luminico 2 
        Piloto Luminico 3 
        Piloto Luminico 4 
        Libre 1 
        Libre 2 
        Libre 3 
        Libre 4 

 
 
 
 
Tensión de comando:  24Vcc 
 
Tensión de servicio:  3x380Vca /50Hz 
 
Protección mecánica:  IP 65 
 
Color Pintura de Gabinete: RAL 7032 
 
Medidas aproximadas:  
 
Ancho:  900 mm 
Profundidad:  260 mm 
Altura:   1200 mm 
 
 
 
Nota: No contempla ni cables de interconexión entre mazos calentadores y 
tablero de control. 
 
 
 
 
 

 


